演播室方案
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演播室建设

访谈演播室装修、灯光安装及所需音视频设备，达到并符合新闻访谈、专题讲座、小型节目制作等音视频录制及播出需求的演播室建设标准。 

1、演播室环境要求建议

    演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，是电视节目制作的基地。除录制声音外，还要摄录图像。嘉宾、主持及演职人员在里面进行工作、制作及表演。因此，除了必要的摄录编设备外，它必须具有足够的声、光设备和便于创作的条件。
1、1演播室分类
    电视台演播室根据用途不同一般从面积上分为大型（400平方米以上）；中型（号150平方米左右）和小型（50平方米以下）。

    大型演播室，多用于场面较大的歌舞、戏曲、综艺活动等节目，也可拍电视剧，在一个大型演播室内可以分割成若干个小景区，一个接一个顺序地拍下去，拍过的景区随即更换布景再拍另外场景的节目，以提高演播室利用率。中型演播室，以小型戏曲、歌舞、智力竟赛或者座谈会等为宜。电视台在制作形象化教学节目或编排一些带情节的教育片时最适用。小型演播室，以新闻、节目预告、样板式教学等动作不大的节目为主，更多的是用于插播、配解说和拍摄小型实物为主。
    电视台一般都建设有中型演播室，可设置多个景区，以达到综合利用演播室为目的。可制作专题教学节目，如家庭辅导，外语教学，教育新闻等各种栏目的节目都置于一个演播室，各有自己的布景、道具，同用一套摄录设备，同用一个控制室，只要把时间排开，只需移动一下摄像机，即可方便地到每个景区前去拍摄节目，这样可以提高演播室的利用率，还可节约设备。
    电视台使用的中、小型演播室的内部结构，最好呈非对称长方形。以减少声音在墙壁之间的多次反射。演播室的层高一般为4米左右，高的可达9米以上，因为在天幕之上要留有足够的空间，以便安装灯具走行机构、空调管道和容纳多余的热量。演播室周围用房的安排最好是两层。一层为库房，存放摄像机、照明灯具和传声器、音响设备等专用器材，各有门与演播室相通便于各自的管理。二层为控制室，墙侧有观察窗，可供导演或灯光师在必要时了解现场情况。正常情况下则以监视器为主。因此，观察窗不一定非要放在中央位置上。为了控制室不至于离地面太高，一层各库房的高度应设计在2.5米以下。小型演播室与控制室也可以在同一层地面上。
1、2 演播室声学要求
    演播室声学要求既不像摄影棚那样简陋，又不像录音室那样考究。因为，电视制作不像电影那样先在摄影棚里拍摄画面，然后再到录音室里去配音。往往采用同期声，一气呵成。为此，只要提出最主要的指标就可以了。
　　1.混响时间
    在声源停止辐射以后声能下降60dB所需要的时间为混响时间。它的大小与房间容积、墙壁、地板和顶棚等界面的吸声系数有关，电视演播室的混响时间一般设计在0.6秒左右，电视台建造的中小型演播室为了减少混响时间只有加强吸声措施入手。通常的做法是：室内墙壁和顶棚全部用吸音材料，装饰无需华丽，注意各个频段的吸声要均匀，颜色也以灰暗色无反光为宜。常用的材料有空心砖、岩棉板、岩面袋、穿孔石膏板、钙塑板和防火绝缘板等。按照声学要求，除了吸声外，还要有反射，扩散声场和利用腔体共振吸收相关的低频声能的装置。为达到防火性能的要求，制作上述装饰体时，选材一定要符合防火规范。
　　混响时间测量方法，按照国家标准GBJ76-84“厅堂混响时间测量规范”执行。

1、3 演播室灯光要求

    中小演播室对演播灯光提出了特殊的要求。与传统演播室相比，在灯光方面有一系列问题需要解决。
    （1）演播室的照度按摄像机标准图像的规范要求为1500-2000IX,而编辑及其它后期制作机房的照度反差如处理不好，很容易使摄像机输出的视频信号达不到广播级的要求，或者虽然播音员的图像满足要求，但背景却模糊不清。尤其是中小演播室背景的制作用房极易使的编辑用房形成一个“黑洞”，若单纯加大编辑区的照度，会使编辑人员在强烈的眩光下工作，很不舒服。所以制作室及演播室灯光要设计合理。

    （2）编辑用房的照明对光源的色温和显色指数均没有要求，而电视摄像要求照明的色温为3200K（冷光源为300K），显色指数要求在85以上（宜在90以上）。要用专业演播室三基色照明灯具达到电视摄像的照明要求，在灯光设计上需要合理选型。

    （3）编辑办公用房的照明，应该只感觉到正常的亮度，而不应有刺眼眩光，即工作人员在正常工作和平视时，看不到光源。而演播室灯光为了满足电视摄像画面的层次感和轮廓清晰，要求有一定的角度，灯具相对“裸露”。

    （4）演播室背景采用有一圈幕布或背景板处理，播音区和背景编辑区在同一个层高，背景有实，有虚，对灯光的要求完全不同，背景光若处理不好，电视图像上很容易出现刺眼的亮度反差。因此再投资有一定限制情况下要做好灯具的合理分配调整，只要做好处理即使使用一个背景光也可以了，这样相对投资少。
1、4 灯光的用途分类与使用、

　  视频技术中的灯光处理效果是为了表情达意和塑造形象，是作为视觉语言中的“调配”而存在的，但它是视频技术中不可缺少的组成部分。灯光在演播室中三种最基本的灯光效果以及它们在视频技术中的地位。
　　灯光原本有两种含义，一是指视频教材摄像时负责灯光照明的人员，二是指在演播室内或演播室外摄像时的照明设备。而灯光效果就是摄像时运用人工照明的方法，利用各种照明器材，对被摄人物、物体布置不同距离的灯光，借以获得具有艺术感染力的视频效果。在电视教材、教学专题片、电视录像讲课拍摄中，经常按照录像情景、场面调度和摄像效果的需要进行布光，来突出人物的形象表现，突出电视片索要表达的内容，突出教育教学重点环节，同时，烘托环境气氛，造就教育教学录像片所需要的特定的场面，使画面更加鲜明，更加富于造型的表现力。当然，在外景摄像中，对自然光要利用反光或折光器材来调节照明，也可以同时辅以适当的人工照明，这是需要另行讨论的一个话题。
演播室中，在辅助视频录像拍摄时，被摄人物、物体照明有三个基本光位处理，即主光、副光、逆光三种基本光线照明的处理。
　　主光是视频画面中的主要直射光。它是视频画面构成的主要因素，用它来描绘被摄对象的主体形态和空间感，用它来造成主要光线效果，并决定画面的阴暗对比。无论是人物、物体，还是环境，都需要有一种主要光线来照明。当然，室内的光源是灯光，室外的光源主要是太阳，由于主要光源的投射角度、方法、强弱和闪动的形式不同，才使画面表现出不同的效果、不同的时间、不同的环境、不同的氛围。一般来说，主光照明的方位，都在被摄对象的正侧面稍高的地方，这样可以比较好地表现被摄对象的立体感和质感。安排主光时必须注意以下三点：
    1、在同一画面中，如果人物活动范围比较小，如教师坐在讲台前讲课和站立起来讲课，可以常用一个主光照明两个活动部位；这样，光线投影方向一致，背景只有一个影子，看起来场景比较统一、比较真实。
    2、如果人物活动范围较大，如教师需要经常到讲台下学生中间巡视、到讲台上板书、操作媒体进行演示等，必须需要两个或者几个灯做主光照明。照明不同部位的灯光，既要注意光线的衔接，使人物活动流畅舒缓，画面统一，还要注意不要让光线互相影响而减弱了画面效果。
    3、拍摄教学专题片现场采访时，由于拍摄范围很大，而灯具相对又很少，可由照明人员举灯跟随被拍摄人物、景物的不同位置一起活动。在拍摄大场面活动是当然也是这样，如拍摄主题班会、校庆活动等，不过要注意在拍摄同一部专题片时，灯与人物、景物的距离和方位应该尽量保持一致，以使主光的效果保持一致，教育教学专题录像片的风格统一。
　　副光也称作辅助光，是指照在未被主光直射的阴影部分的辅助光线。副光对视频画面明暗起着一种调节平衡的作用，因其是辅助光，经常采用比较柔和的光线。副光与主光二者之间的亮度大小比例影响画面明暗反差，影响视频效果，光比的大小没有固定的比例，要依据具体情况而定。环境、景物、人物的不同，光比也就不同。

　　照射的光线在被摄对象上形成的亮与暗之间的亮度值或照度值之比就是光比。光比的大小，决定着视频画面的明暗、反差，形成不同的色调、画面形式，表现出不同的视频造型效果和视频艺术氛围。在视频摄像中，光比主要表现在以下三个方面：
    1、照明景物的主光与副光之间，如同一反光率表面的受光部分与背光部分的亮度值或照度值之比。它是形成视频画面反差最常见、最主要的光比。 

    2、相邻部位不同反光率表面之间，如人脸与衣服或背景景物的亮与暗的亮度值或照度值之比。在有明确的主光、副光的条件下，它在一定程度上影响着视频画面明暗反差，但在顺光（正面光）或散射光（在被摄物体上不产生明显投影的光线）条件下，是形成视频画面明暗反差最主要的光比。
    3、景物中最高亮度部位与最低亮度部位之间的亮度值或照度值之比，称为最大光比，有增强视频画面色调生动性的作用。摄像照明中控制光比的方法，在人工照明条件下，通常是改变副光照明部分的亮度或照度值，进行调节。对不同反光率表面的局部相邻部位的光比，根据具体条件作局部处理。光比是光线处理的一个重要方面，对不同题材、式样的视频教材以及不同的人物，摄像人员往往采用不同的光比处理，一般来说，青年妇女和儿童的光比要小，炉前钢铁工人的光比要大，通常情况下，光比应该在1：2——1：4之间。
    由此可见，演播室内的条件较好些，摄像人员完全可以根据自己的创作意图进行主光、副光的平衡，保持一定的亮度，一定的光比。
    逆光的使用。逆光也叫背光、轮廓光，是从被摄人物、物体背后射过来的光线，可以使被摄对象轮廓分明。进一步讲，逆光能把物体的轮廓照得很清楚，有很强的深度感。逆光中被摄体的亮度间隔很大，视频画面中既有明显的耀斑，也有深沉的阴影，阴影居多时，可以形成暗调画面。逆光做主光可以形成剪影效果，若需要半剪影效果则需加光辅助，一般辅助光是从正面打过去，其亮度要以半剪影的程度而定；后侧逆光也可以照出半剪影的效果。
    在演播室中，主光、副光、逆光三种基本光线的光位处理的方法是灵活多变的，所产生的效果也是相互制约的。如果主光高，副光就要低；主光在侧面，副光就要在正面；逆光根据主光和副光确定好的位置来决定自己的高低、左右，但有时逆光作为隔离光和美化光，也可以不考虑与主光、副光的位置关系。三个光位处理得恰到好处，光线就可以互相补充，即使在被摄对象的位置、方向发生变化时，仍然能够正确表现被摄形象；而一旦处理不当，光线之间就会相互干扰，破坏被摄对象的准确表达。因此，正确的三点布光既要依据拍摄任务的构思，创造特定的光线效果，也要为圆满完成电视教材、教学专题片、电视录像讲课拍摄提供不可或缺的方案，它是保证视频技术能够发挥最大优势的基础环节。当我们在演播室中，向往着最佳灯光效果，对被摄对象进行布光照明、确定光位、测光强度、调整光比、排除干扰的时候，一定要把握照明的基本方法，严格遵循布光的基本步骤，这就是：

    一、确立主光的光位，对被摄对象进行初步造型；
    二、配以副光来弥补主光的不足之处，改进没有被主光照明部分的造型；
    三、为了区别主体与背景，增强被摄对象的空间感，可以运用逆光照明；
    四、在布光过程中必须注意各种光线不能互相干扰，副光、逆光应该与主光保持和谐一致；
    五、基本布光完成以后，要检查被摄对象以及整体画面内的受光区是否还存在缺陷，如果已经达到满意的程度，随即测光，调试光比，进入视频拍摄程序。
2、演播室环境部分（灯光）欧斯朗

1、 DSR-H-Y36W×6H三基色冷光源灯具

DSR-36×6 三基色柔光灯：外型尺寸：450×520×150mm，灯具重量：9.3kg，灯具插头：ø21×70m，功 率：36w×6。
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2、DSR-H-Y36W×4H三基色冷光源灯具

DSR-36×4 三基色柔光灯：外型尺寸：480×365×150mm，灯具重量：6.8kg，灯具插头：ø21×70mm，功 率：36w×4。
[image: image2.jpg]



3、DSR-H-Y36W×2H三基色冷光源灯具
DSR-36×2 三基色柔光灯：外型尺寸：480×240×150mm，灯具重量：4.75kg，灯具插头：ø21×70mm，功 率：36w×2
[image: image3.jpg]



4、DTM-800W天幕灯

DTM800天幕灯：外形尺寸：430×255×420mm，灯具重量：3.7kg，灯具接头：ø21×70mm，功   率：800w卤钨灯管。
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5、DFR-1250W双反射式柔光灯

双反射柔光灯：外形尺寸:360×150×350mm，灯具重量:5.5kg，灯具接头:Ø21×70mm，功 率:1250w卤钨灯管。
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3、灯光布置图
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4、灯光部分清单及报价

	序号
	品名规格
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	1
	DSR-H-Y36W×6H三基色冷光源灯具
	1200
	8个
	9600

	
	（进口件组装不可调光型）
	
	
	

	2
	DSR-H-Y36W×4H三基色冷光源灯具
	800
	8个
	6400

	
	（进口件组装不可调光型）
	
	
	

	3
	眼神灯（短筒聚光灯）1000W
	600
	4个
	2400

	
	（进口件组装不可调光型）
	
	
	

	4
	恒力绞架
	400
	8个
	3200

	5
	DTM-800W天幕灯
	380
	2个
	760

	6
	灯钩等配件
	800
	1项
	800

	7
	井子灯架
	3000
	1项
	3000

	8
	灯线2.5平方阻燃电缆
	800
	10盘
	8000

	9
	开关（每联15A供24联）
	40
	24个
	960

	10
	开关固定面板
	800
	1项
	800

	11
	电控箱
	1000
	1项
	1000

	12
	施工安装费
	2000
	1项
	2000

	合计：叁万捌仟玖佰贰拾元整，即：38920元



5、演播室平面图
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6、演播室图效果图
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7、演播室装修部分清单及报价

	项目名称
	规格要求
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	隔音窗
	塑钢1.8米×2米
	300
	9平米
	2700

	隔光窗帘
	隔光窗帘及窗帘轨
	1000
	1项
	1000

	访谈桌及主持桌
	半椭圆形访谈桌面及节目主持桌

定制。
	5000
	1项
	5000

	背景板
	依据背景墙体尺寸制作蓝背景200号抠像蓝
	3000
	1项
	3000

	背景
	不同风格背景幕（手动拉链升起）
	1500
	5种
	7500

	墙面吸音
	墙体高档棉麻布（或其它高档阻燃浅灰色不反光织物）软包内衬吸音棉，内木龙骨外镶亚光浅灰色金属条
	250
	55平米
	13750

	顶部吸音漆
	顶部多编腻子平整处理、喷黑色环保吸音漆
	1500
	1项
	1500

	地毯
	100元-200元
	100
	48平
	4800

	通道及房间改造
	将房间原有房门封堵300元；房门改门500元；

将房间原隔墙打通300元；将房间天花板拆除300元；重新打隔断5000元；新隔断加装隔音门5000元；新隔断上装单反观察窗2000元；

改造后的房间门为外开防盗门3000元。
	16400
	1项
	16400

	导播控制室
	顶部吊顶（可活动石膏板）2400元、墙面乳胶漆600元、地面防静电地板2400元。
	5400
	1项
	5400

	设备桌
	（60×120）三组钢木设备桌
	1000
	3组
	3000

	照明及电源改造
	控制室照明筒灯、电源开关改等
	1000
	1项
	1000

	空调安装
	自有空调安装，铜管加长，安装位置改变
	400
	1项
	400

	管线布置
	布线，埋于台下，台前插座（灯光，视音频信号插座，各种信号线缆欲埋，电源等）。
	2000
	1项
	2000

	合计
	陆万柒仟肆佰伍拾元整
	
	
	67450元


以上资料仅供用户参考 

北京凯迪兴业网路技术有限公司
姬乐民13901006840

2009年6月30日星期二































































