	凯迪网络视频直播机型号及参考价格 

	序号 
	品牌及型号 
	特点 
	系统配置 
	报价 

	1 
	凯迪 
KD-LCC900XB 
	便携式标机 （内置高清混编特技切换台及调音台） 
包装:航空箱 
	i7四核CPU、2G内存、千兆网卡、DVD刻录、500GSATA硬盘、广播级流媒体采编卡（含VGA输入）、视频及VGA混编特技台及调音台、硬件高清数字混编1280×1024、编码最高分辨率720×576、视频双轨单键切换、17寸8画面高亮显示屏、字幕输入键盘、纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及8路流媒体编码系统 
	128000元 

	2 
	凯迪 
KD-LCC900XD 
	便携式标机 （内置高清混编特技切换台及调音台） 
包装:航空箱 
	i7四核CPU、4G内存、千兆网卡、DVD刻录、500GSATA硬盘、广播级流媒体采编卡（含VGA输入）、硬件高清数字混编特技台及调音台、高清混编1280×1024、编码最高分辨率1920×1080、17寸8画面高亮显示屏、字幕输入键盘、纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及8路流媒体编码系统 (含广播级非线编系统) 
	148000元 

	3 
	凯迪 
KD-LCC900XE 
	便携式标机 （内置标清混编特技切换台及调音台） 
包装:航空箱 
	i7四核CPU、4G内存、双千兆、DVD刻录、500GSATA×2硬盘、广播级流媒体采编卡、原始四机位四路视频高清晰同时录制、视频、HDMI、VGA混编特技台及调音台、视频及VGA混编特技台及调音台、高清数字混编、编码最高分辨率1920×1080、15寸8画面高亮显示屏、字幕输入键盘、纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及8路流媒体编码系统(含广播级非线编系统)
	168000元 

	4
	凯迪 
KD-LCC900XH-6
	便携式标机 （内置高清混编特技切换台及调音台） 
包装:航空箱 
	i7四核CPU，4G以上内存，千兆网络接口，DVD刻录，500GSATA×2以上硬盘，8画面高亮显示屏，硬件6通道路高清数字混编特技台及调音台，字幕输入键盘，纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及高清流编码和录制播出系统；
视频、视频分量、HDMI、SDI、VGA、6路数字混编特技台，高清数字混编，输出视频、视频分量、HDMI、SDI、VGA，录制及播出视频图像16：9及4：3可同时编码，分辨率任意可调，含调音台，广播级高清流媒体采编卡、视频输出录制分辨率为1080i、720P、1280×1024、1024×768、720×576等多种任意选择，码率为1K至15M无极调控，视频双轨单键切换；(含广播级非线编系统)
四路摄像机控制系统（含无线遥控），可控制摄像机推拉摇移； 
	188000元 

	5
	凯迪 
KD-LCC900XH-6Z
	
	i7四核CPU，4G以上内存，千兆网络接口，DVD刻录，500GSATA×2以上硬盘，8画面高亮显示屏，硬件6通道路高清数字混编特技台及调音台，字幕输入键盘，纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及高清流编码和录制播出系统；
视频、视频分量、HDMI、SDI、VGA、6路数字混编特技台，高清数字混编，输出视频、视频分量、HDMI、SDI、VGA，录制及播出视频图像16：9及4：3可同时编码，分辨率任意可调，含调音台，广播级高清流媒体采编卡、原始四机位四路视频高清晰同时录制、视频输出录制分辨率为1080i、720P、1280×1024、1024×768、720×576等多种任意选择，码率为1K至15M无极调控，视频双轨单键切换；(含广播级非线编系统)
四路摄像机控制系统（含无线遥控），可控制摄像机推拉摇移；
	208000元 

	6 
	凯迪 
KD-LCC900XH-8 
	便携式标机 （内置高清混编特技切换台及调音台） 
包装:航空箱 
	I7四核，4G以上内存，千兆网络接口，DVD刻录，500GSATA×2以上硬盘，10画面高亮显示屏，8路高清数字混编特技台及调音台，字幕输入键盘，纯铝镁合金便携式一体机的硬件设计及高清流编码和录制播出系统； 
视频、视频分量、DVI、SDI、HDMI硬件8通道高清数字混编特技台，混编内核1920×1080分辨率，输出视频、视频分量、DVI、SDI、HDMI，录制及播出视频图像16：9及4：3可同时编码，分辨率任意可调，含调音台，广播级高清流媒体采编卡、、原始四机位四路视频高清晰同时录制、高清采集卡；录制视频分辨率为：1080i、720P、1280×1024、1024×768、720×576等码率为15M，音视频延时播出，单键应急切换及单键延时恢复，视频双轨单键切换；(含广播级非线编系统)；四路摄像机控制系统（含无线遥控），可控制摄像机推拉摇移； 
	248800元


北京凯迪兴业网路技术有限公司
