
凯迪自动录播系统KD-6000ZN-LB
    便携式手自动录播一体机；视频智能导播；音频智能切换；常态化教学（教师及学生无需佩戴或操作任何物品）；教师跟踪、板书及学生特写摄像机运动非常平稳
一、系统概述：

    凯迪自动录播系统是自动手动便携一体机，通过自动/手动转换开关来选择自动录制或手动录制，凯迪自动录播系统是将4路摄像机信号、两路RGB信号、6路音频信号及相关的控制信号连接到凯迪便携式采播录编一体机，当选择自动录制时，凯迪智能导播控制系统根据预先设定的程序及控制信息仿人工智能导播切换并录制，当选择手动录制时，手动操作凯迪便携式采播录编一体机的高清数字混编特技台进行人工导播切换、录制并控制摄像机推拉摇俯仰。前端视频采用各种摄像机（专业摄像机、跟踪摄像机、定位摄像机等）进行采集，音频采用录音话筒、无线头戴话筒及音频选择控制系统来进行音频采集，整个系统同时有流媒体视频录制和广播级视频录制，系统专业、智能化、便携移动，极大方便学校精品课录制。
二、系统功能：
1、 视频采集部分：
教师图像跟踪系统：

教师图像跟踪系统中教师跟踪摄像机能够自动跟踪授课教师特定目标，其采用图像识别技术分析教师当前所在位置，通知摄像机跟踪拍摄，本图像跟踪系统是非红外技术或超声波技术，跟踪过程不受外界干扰，采用先进的智能图像处理及控制技术，控制摄像机平稳运动，能够将拍摄目标教师锁定在图像中央，教师无需佩戴任何传感器，系统简单可靠。
学生图像定位系统：

采用先进的图像行为识别算法来检测学生的起立和坐下；
具有自动变倍功能，能根据学生的远近自动调整摄像机的放大倍数；

能同时识别多个目标，当只有一个学生起立发言时，摄像机对其特写，当多个学生起立发言时，回到全景；
板书特写采集部分
当教师书写板书时板书特写控制启用进行板书特写拍摄（可以根据教师书写的上下高度对摄像机进行调整）；
2、 音频采集部分：

教师头戴无线话筒：

学生区域上方吊装专业录音话筒（拾音距离根据教室及学生身高调整）：

当镜头切换教师时教师头戴无线话筒打开，当镜头切换到学生特写时该学生前上方话筒打开，最大限度的减少噪声。
3、 教师授课电脑视频输出：

当教师通过电脑使用课件进行课堂讲解时，鼠标移动动作将被记录，智能导播切换到当前该教师的电脑屏幕显示的课件，超过10秒（时间可调）该教师电脑没有操作记录，智能导播切换到教师特写。
4、 便携式手自动一体机：
智能导播系统：
（凯迪智能导播系统原理图）
凯迪便携式采播录编一体机（KD-LCC900XB、KD-LCC900XD）：

5、 凯迪媒资系统（多媒体资源管理平台）（选配）：
6、 凯迪直播点播及访谈系统（选配）：

三、系统工作原理框图：


系统工作原理：
此系统使用教师跟踪云台摄像机来完成对老师授课工作的拍摄。这个摄像机可以跟踪教师的走动，还可以检测到板书传感器的开关信号对板书进行特写拍摄。对学生课堂发言拍摄的摄像机使用学生跟踪云台摄像机。此摄像机可以自动识别及跟踪起立发言的学生并进行特写拍摄。教师授课电脑的VGA信号也连接到采播录编一体机上参与智能或人工导播切换。

教师授课跟踪摄像机、学生发言行为识别跟踪摄像机、板书传感器和教师授课电脑操作记录传感器会给自动导播主控相应的控制信号。自动导播主控根据一定的优先级通过232总线控制直播机上的导播台把相应的视频信号切换出去进行录制。当自动导播主控和直播机连接正常并且直播机上的自动导播按钮按下，系统处于自动导播状态，其它情况下系统处于手动状态。系统中的485总线用来传输采播录编一体机和自动导播主控对摄像机拍摄行为控制并进行智能导播切换控制。人工状态可以通过采播录编一体机上的摄像机控制功能控制摄像机推拉摇俯仰进行人工拍摄。
教师授课教学视频拍摄特点：

1、自动锁定跟踪目标，跟踪过程不受环境光源影响；

2、跟踪和屏蔽区域可自行设定，可设1个跟踪区域，多个屏蔽区域；

3、跟踪时图像中心可以自行调整，水平跟踪速度可以自行调整，垂直跟踪速度可以自行调整；

4、目标丢失时间可设置；目标丢失后动作可选回到预置点保持原位；
5、具有自动变倍功能，能根据目标远近自动调整摄像机的放大倍数；

6、跟踪过程非常平稳，视频无明显晃动；

7、摄像机具有背光补偿功能，在强光背景环境中可以看清整个画面；
8、板书特写功能，当教师走进板书区域的时候，摄像机能按事先设定好的镜头拉伸大小和高度对老师的板书进行清晰稳定地拍摄；
学生起立发言视频拍摄特点：

1、具有自动变倍功能，能根据目标的远近自动调整摄像机的放大倍数；

2、能同时识别多个目标，当只有一个学生起立发言时，摄像机对其特写，当多个学生起立发言时，回到全景；

3、不受教室大小和形式的限制，大教室和阶梯教室亦可正常跟踪；

4、跟踪过程非常平稳，视频无明显晃动；

5、摄像机具有背光补偿功能，在强光背景环境中可以看清整个画面；
6、学生回答延时可设置，学生站立超时后自动拉回全景；
7、学生平均身高和灵敏度可设置，满足各年级的身高要求；
四、系统设备连接拓扑图：

（连接拓扑图见附页）
五、系统设备配置及清单：
凯迪自动（手动）录播系统设备配置及清单：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	教师授课自动跟踪摄像机（SONY）及教师目标锁定与跟踪高速处理器(智能运动分析目标图像平稳跟踪)
	1
	台
	常态化教学（无需佩戴及操作任何物品），运动图像拍摄非常平稳

	2
	学生发言自动跟踪摄像机（SONY）及学生目标锁定与跟踪高速处理器(智能行为分析目标图像平稳特写)
	1
	台
	常态化教学（无需佩戴及操作任何物品），运动图像拍摄非常平稳

	3
	板书拍摄控制系统（板书拍摄特写并平稳跟踪）
	1
	套
	

	4
	教师电脑课件拍摄控制系统
	1
	套
	

	5
	自动导播主控机（视频自动智能导播控制及音频自动控制机）
	1
	套
	可控制12路话筒

	6
	便携式采播录编一体机KD-LCC900XB
	1
	台
	详见技术特性

	7
	无线头带话筒
	1
	套
	

	8
	录音话筒及安装架
	6
	套
	

	9
	各种安装支架
	1
	套
	满足现有设备

	10
	线缆
	1
	套
	满足标准教室


全套系统报价：196000元/套

附件系统（选配）
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	凯迪多媒体资源系统
	1
	套
	50000元（选配）

	2
	凯迪直播、点播及访谈系统
	1
	套
	20000元（选配）

	3
	凯迪KD-E90(标清会议摄像机)
	4
	台
	5500元（选配）

	4
	凯迪KD-HD2000(HD-SDI高清摄像机)
	4
	台
	13500元（选配）

	5
	Valbon CX686三脚架
	4
	个
	600元（选配）

	6
	线缆
	1）、（标清）视频线40米×1条、20米×2条、10米×1条；（国产）
	1
	套
	700元（选配）

	
	
	2）、（高清）视频线40米×1条、20米×2条、10米×1条；（日本佳耐美）
	1
	套
	1250元（选配）

	
	
	3）、专业立体声线40米
	1
	条
	350元（选配）

	
	
	4）、VGA线30米×1条；
	1
	条
	300元（选配）

	
	
	5）、分频器、音视频跳线及各种转接头
	1
	套
	600元
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